Ficha de Datos de Seguridad

ANTIADHERENTE PARA PEGADO DE CANTO DE HOT MELTS

KL-96

SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: Antiadherente para pegado de canto de Hot Melts

USO RECOMENDADO: Agente antiadherente para aplicacién en equipos de encolado de cantos.
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: KL-96

INFORMACION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA COMPANIA: Quimica Kekol S.R.L
DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.
TELEFONO/FAX: 0810-345-0644
TELEFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Policlinico Posadas: 4469-9300

SECCION 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificacion SGA:
e Irritacién ocular — Categoria 2
e |rritacion cutdnea — Categoria 2
Pictogramas:

GHS07
Palabra de advertencia: Atencidn
Frases H:
e H315: Provoca irritacidn cutanea
e H319: Provoca irritacién ocular grave
Frases P:
e  P264: Lavarse las manos después de manipular
e  P280: Usar guantes y proteccidn ocular
e P302+ P352: En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua
e P305+P351+ P338: En caso de contacto con los ojos: enjuagar cuidadosamente
e  P337+P313: Sipersiste la irritacion ocular: consultar médico
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SECCION 3: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

Mezcla acuosa compuesta por agentes de limpieza, tensioactivos, glicoles y aditivos auxiliares.
Contiene componentes que pueden generar irritacion ocular y cutdnea en exposiciones prolongadas o

repetidas.

INOMBRE QUIMICO / COMPONENTE||N° CAS || CONCENTRACION|
|Noni|feno| etoxilado (10 moles EOQ) HA confirmar segun proveedor||0,50 % |
BIOPLAN B507S IMezcla 0,20 % \

Componentes no listados no estdn clasificados como peligrosos.

SECCION 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS 0JOS: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante. Si persisten las molestias
acudir al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con aguay jabon.

INHALACION: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTION: No inducir el vémito. Obtener atencién médica si aparecen los sintomas. Entregar al proveedor
de atencién médica esta hoja de datos. La induccién del vomito puede conducir a la aspiracién del material a
los pulmones, con el potencial de causar neumonitis quimica que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MEDICO: No hay mayor informacién de primeros auxilios.

SECCION 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

BAJO RIESGO.

MEDIO DE EXTINCION: CO2, Espuma, Polvo Quimico, Agua, el producto es no inflamable, el polimero
seco luego de la evaporacion del agua, puede calcinarse al igual que los contenedores plasticos.

PELIGROS POCO COMUNES DE INCENDIO Y EXPLOSION: Existe la posibilidad de una acumulacién de presién
en envases cerrados cuando estos se calientan. Se puede usar rocio de agua para enfriar los envases.
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EXTINCION: Las personas expuestas a productos de combustién deben
usar aparatos de respiracién auténomay equipo completo de proteccion.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTION: En caso de incendio, los gases de combustién determinantes
del peligro son: Mondxido de carbono (CO) Bajo determinadas condiciones de combustion no pueden
excluirse trazas de otras sustancias toxicas.
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SECCION 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extincidn de incendios, caso de estar contaminada.
METODOS DE LIMPIEZA/RECOGIDA:

Recoger con material absorbente (p. e]. arena, tierra de infusorios, absorbente para acidos, absorbente

universal, serrin).

Observando las normas de proteccién del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo
contaminados.

Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INDICACIONES PARA LA MANIPULACION SIN PELIGRO:

Al manejar cantidades elevadas, procurar buena ventilacion.

Almacenando y utilizando el producto de forma reglamentaria, no se requieren medidas especiales.
INDICACIONES PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIO Y EXPLOSION:

No se requiere proteccidn especial; tomar las medidas habituales.

INDICACIONES ADICIONALES PARA LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en ambiente fresco.

Proteger de las heladas.

No dejar abiertos los bidones/recipientes.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICION:

LIMITE DE EXPOSICION
NOMBRE QUIMICO NOTA LIMITE DE EXPOSICION PERMISIBLES (PEL) POR
DE ACGIH OSHA

No hay datos
METODOS DE CONTROL DE INGENIERIA

PROTECCION PARA LOS 0JOS: Usar anteojos de policarbonato con proteccidn lateral al manipular este
producto.
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PROTECCION PARA LA PIEL: Lavarse las manos y otras dreas expuestas con agua y un jabén suave antes de
comer, tomary al salir del trabajo.

GUANTES: Usar guantes impermeables de latex o PVC.

MEDIDAS DE HIGIENE LABORAL: Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. Lavar

inmediatamente la ropa contaminada. Observar las medidas de precaucidn habituales en el manejo de
productos quimicos.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESTADO FISICO: Liquido

COLOR: Naranja

OLOR: Caracteristico.

UMBRAL DE OLOR: No aplicable.

PUNTO DE CONGELACION/FUSION (grados. C): No aplicable.
PUNTO DE EBULLICION (grados. C): 100°C

PUNTO DE INFLAMACION: No aplicable.

VELOCIDAD DE EVAPORACION: No aplicable.

LIMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (% en el aire): No aplicable.
LIMITE EXPLOSIVO INFERIOR (% en el aire): No aplicable.
PRESION DE VAPOR (mm Hg): No aplicable.

DENSIDAD DE VAPOR: No se ha establecido

PESO POR GALON (PESO/LITRO): No aplicable.
SOLUBILIDAD: Soluble en agua.

COEFICIENTE DE OCTANOL/AGUA: No aplicable.
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: No aplicable.
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION: No aplicable.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

DESCOMPOSICION TERMICA: Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.
REACCIONES PELIGROSAS: No se conocen reacciones peligrosas.
Evitar oxidantes fuertes

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Irritante leve a moderado
No clasificado como téxico agudo
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SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

e  Evitar liberacién al ambiente
e Tensioactivos biodegradables (segun formulacion tipica)

Observaciones:

Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado.

El producto puede ser eliminado del agua mediante floculacién quimica.

Segun las experiencias de muchos afios, el producto no tiene efectos negativos para el medio ambiente.
Los datos ecoldgicos indicados se han obtenido por deduccion.

SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION

PRODUCTO:

Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la
eliminacidn y a la autoridad competente, puede llevarse a un vertedero o a una planta incineradora. La
solucidn diluida puede verterse en una depuradora bioldgica previo acuerdo con la administracién local,
responsable del funcionamiento de la instalacion.

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

MERCO Mercancias no peligrosas
IATA Mercancias no peligrosas
IMDG Mercancias no peligrosas

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificos para la mezcla:
Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE) Ficha de datos de seguridad conforme a la resolucion
801/2015 de la superintendencia de riesgos del trabajo, MTESS, y a la norma IRAM 41400: 2013 — Formato
de las fichas de datos de seguridad segin SGA. Resolucién 295/2003 del Ministerio de trabajo, Republica
Argentina — Controles de exposicién ambiental Resolucion 310/2003 de la Superintendencia de riesgos del
trabajo, Republica Argentina- Agentes cancerigenos Ley Nacional 24.051 y sus reglamentaciones, Republica
Argentina — Ley de residuos peligrosos Resolucion 195/97 Secretaria de obras publicas, Republica Argentina
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— Reglamento general para transporte de sustancias peligrosas por carretera. Reglamento CE 1272/2008
sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias quimicas y sus mezclas. Reglamento CE 1907/2006
sobre el registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién (REACH) Directiva 91/689/CEE de residuos
peligrosos y directiva 91/656 CEE sobre gestién de residuos.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

DATO DE VERSION: 29-09-2026
FECHA DE EDICION: 29-09-2026

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Segun criterios
armonizados para la salud, fisicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5°
revision.

A nuestro saber, la informacion y las recomendaciones aqui establecidas son veraces. Debido a que cierta
informacién proviene de la informacién que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido
a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna
garantia, expresa ni implicita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso.
La informacidn se suministra Unicamente para su informacién y consideracién, y QUIMICA KEKOL S.R.L no
asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los
productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales
correspondientes.
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