PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA PISOS

KF-270

ANTIADHERENTE BASE ACUOSA

DESCRIPCION
Producto liquido especialmente formulado para la industria maderera. Actla
como agente desmoldante y antiadherente, evitando la adhesion de colas y

adhesivos sobre superficies de trabajo. Se utiliza en prensas de plato frio o

caliente y es apto para maquinas Finger, facilitando la limpieza y mejorando la

eficiencia del proceso productivo.

CARACTERISTICAS

No contiene siliconas

Facil aplicacion

No interfiere con procesos posteriores
Uso directo

Usos recomendados

Antiadherente de colas

Desmoldante en procesos de prensado
Industria maderera en general

Modo de uso

Utilizar puro

Agitar antes de usar

Aplicar mediante pafio, pulverizador o rodillo segun necesidad

Feci Aplicacon
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color del producto Blanco
Pelicula Translucida Entre 10 y 35 °C
Consistencia Liquida .
No aplica
Viscosidad (cps — SP 2 - 20 RPM) 100-200
NO
8 a 15 m? por litro, aplicado mediante pulverizado,
Rendimiento segu.n t‘|po de superflafe y metlodo de ap|IfZIEICI0n. El
rendimiento puede variar segun la absorcion de la
superficie y el espesor de la pelicula aplicada
Herramientas Pulverizador
. 12 meses en envase original cerrado (Proteger de
Estabilidad
temperaturas extremas)
Presentaciones Bidon 4L | Bidon 10L
PREPARACION DE LA SUPERFICIE APLICACION Y RENDIMIENTO

8 a 15 m? por litro, aplicado
mediante pulverizado, segun
tipo de superficie y método
de aplicacion. El rendimiento
puede variar segun la
absorcion de la superficie y
el espesor de la pelicula
aplicada

Herramientas: Pulverizador

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicacidn y posibles
manchas con agua inmediatamente finalizado su uso




PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS

® Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de CONTACTO CON LOS 0JOS
nifios y mascotas. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua,

separando los parpados. Verificar si la victima lleva lentes

® Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C ) o
de contacto y de ser asi, lamar a un médico.

alejado de chispas y fuentes de calor.

B Recomendacion: En caso de sobrante, trasvasar el material CONTACTO CON LA PIEL
a un envase con la capacidad exacta que pueda ser Lave con abundante agua y jabon la piel contaminada.
perfectamente cerrado. Quitese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de
reusar
INGESTION

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulacion de
aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un
médico. No provocar el vomito. En todos los casos
consulte al médico

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 -
Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 - Policlinico Posadas: (011)
4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La informacion provista en esta hoja de datos técnicos es dada de
buena fe y resulta de pruebas que Quimica Kekol S.R.L realiza basandose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan
resultados confiables de parametros establecidos. Quimica Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control
las formas, métodos o procesos de aplicacion que deberan ser evaluados por el usuario segun las condiciones en cada aplicacion especifica. No
asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la Ultima
version actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar - Hoja Técnica: HT KF-270 V02.pdf - Ficha de Seguridad: FDS KF-270 VO1.pdf

Quimica KEKOL SR.L. - info@kekol.com.ar - www.kekol.com.ar Pagina 3



