ADHESIVOS PARA PISOS VINILICOS Y TECNICOS

KF-562

ADHESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
DESCRIPCION ! KE«_K@E

Adhesivo poliuretanico dos componentes para pegado de diversos sustratos. Por : -—-&
ser un producto bicomponente la cura serd mas lenta a temperaturas bajas, y ] ‘

mas rapida a temperaturas mayores a 25 °C. Ideal para usar por colada, ADHESIVO PU BICOMPONENTE
permitiendo una fuerte adhesién de materiales con porosidad como madera, 1 KF-562
ladrillo, yeso, hormigon, en general cualquier material de la construccion. Posee %

GEYD)

elevada elasticidad. Modo de uso: Preparacion del sustrato: Los sustratos deben
estar limpios, uniformes, secos, libres de polvo, aceite, grasa y cualquier
contaminante que pueda dafar la union. Mezclar el adhesivo de la siguiente
manera: Para todo el contendido de la parte A agregar la totalidad del
componente B. Mezclar mecénicamente por algunos minutos los dos
componentes, sin dejar restos en las paredes del balde, hasta que quede
homogéneo. Utilizar guantes para mezcla de los dos componentes. No utilizar
solvente para la dilucién del producto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color del producto Verde claro

Viscosidad 25 °C: 160.000 cps Entre 10 y 35 °C

300 a 500 g por metro lineal aproximadamente

Rendimiento
i (dependiendo del tipo de cinta y materiales)

No aplica

12 meses en envases originales sellados
herméticamente por debajo de 25 °C

Estabilidad

PREPARACION DE LA SUPERFICIE APLICACION Y RENDIMIENTO

300 a 500 g por metro lineal
aproximadamente




PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS

® Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de CONTACTO CON LOS 0JOS
nifios y mascotas. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua,
separando los parpados. Verificar si la victima lleva lentes

® Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C

. de contacto y de ser asi, lamar a un médico.
alejado de fuentes de calor.

= No congelar. CONTACTO CON LA PIEL
. Lave con abundante agua y jabon la piel contaminada.
= Mantener por encima de los 10 °C. ; gua y Jjabc P

Quitese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de

reusar

INGESTION

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulacion de
aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un
médico. No provocar el vomito. En todos los casos
consulte al médico

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 -
Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 - Policlinico Posadas: (011)
4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La informacion provista en esta hoja de datos técnicos es dada de
buena fe y resulta de pruebas que Quimica Kekol S.R.L realiza basandose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan
resultados confiables de parametros establecidos. Quimica Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control
las formas, métodos o procesos de aplicacion que deberan ser evaluados por el usuario segun las condiciones en cada aplicacion especifica. No
asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la Ultima
version actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar - Hoja Técnica: HT KF-562 V02.pdf - Ficha de Seguridad: FDS KF-562 A VO01.pdf
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